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CAUTION! Read Owner’s Manual before using this sharpener.

This electrical appliance is intended for household use only. These basic safety precautions should always be followed.

e Do not use appliance for other than intended use.

e To protect against electric shock, do not put this appliance in water or any liquid.

e Unplug from outlet when not in use or when cleaning.

e Do not operate this appliance if the cord or plug has been damaged, the appliance has malfunctioned, or is
damaged in any manner. If this happens, return the appliance for examination and repair.

e The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury.

e The appliance is designed to sharpen knife blades. Do not try to sharpen any other type of blade on this machine.

e Do not use with lubricants, water, or honing oil.

Compact Electric Knife Sharpener

Edgeware is proud to offer an electric knife sharpener that incorporates both mechanical and manual
sharpening elements in one compact unit. This unique combination provides a broad capability to easily
sharpen dull blades and maintain razor sharp edges.

The electric sharpening slots feature a synthetic sharpening wheel and blade guides to hold your knife

at the correct angle during sharpening. After sharpening both sides of your blade with the synthetic
sharpening wheel, Edgeware recommends using the crossed ceramic rods in the manual finishing slot for
final edge honing. Ceramic rods remove any burrs left on your blade from electric sharpening and put a
razor sharp edge on your blade. They can also be used for a quick touch up of an already sharp blade.



Your Compact Electric Knife Sharpener will sharpen knives of alloy, carbon, or stainless steel. Do not

attempt to sharpen scissors, serrated blades, or any blade that does not fit freely in the blade guides.

PRODUCT FEATURES

Convenient Removable
Power Cord-Not Rechargeable )
Electric Slots Feature Blade

Guides to Hold Knife at

Manual Finishing Slot Features
Correct Sharpening Angle

Crossed Ceramic Rods for Final
Edge Honing or Quick Touch up

Soft Grip Rubber Handle
for Comfort and Control

-~

Non-Slip Rubber Base for Stability

o HOW TO USE
Electric Sharpening

1. Clean all food or dirt off your blade. Never sharpen a dirty knife blade as this could cause the sharpener to malfunction
or damage to the sharpening wheel.

2. Insert the plug on the end of the power cord into a standard 230 volt electrical outlet. Connect the other end of the
power cord into the end of the sharpener.

3. Place the unit on a flat, sturdy surface and turn the unit ON.

4. Hold the knife securely by the handle as you would in normal usage and position the heel of the blade over the selected
sharpening slot. Insert the blade into the upper portion of the sharpening slot then rotate the handle of the knife down
(slightly raising the tip of the blade) until the heel of the blade contacts the sharpening wheel (Fig. 1). As soon as
contact is made and you hear the distinctive grinding sound, pull the blade at a consistent speed through the sharpening
slot using light, downward pressure. To sharpen all the way out to the tip of the blade, lift up on the knife handle slightly
as the curved portion of the blade is drawn through the blade guides.

5. Move to the other sharpening slot and repeat this process to sharpen the other side of your blade.

6. Continue alternating passes between the two slots. In order to get the best results and to reduce excessive wheel wear, it
is important that you do the same number of strokes on each side of your blade.

CAUTION: Always sharpen your knife blade from the heel to .

the tip of the blade. Never insert the tip of the knife blade Fig.1

into the blade guide first or push your knife blade through the
sharpening slot. This could damage the knife sharpener and/or
your knife.

NOTE: The speed at which you pull the blade through the sharpening slots
will determine the amount of metal removed from the edge. A very slow
pass will remove more metal than a quick pass.

Manual Sharpening

Edgeware recommends using the manual finishing slot to complete the
sharpening process. The crossed ceramic rods will remove any burrs left on your blade from the synthetic sharpening wheel
and hone both sides of your blade to razor sharpness.

1. Starting at the heel of the blade, pull the blade through the crossed ceramic rods while applying light, downward
pressure (never back and forth). Remember to lift at the end of the stroke to sharpen the tip of your blade.
2. Repeat this process until your blade is sharp. Usually three or four strokes is all it takes.




Frequently Asked Questions

Q: My knife is not sharp and I've gone through the
whole knife sharpening process. What am | doing
wrong?

A: Although unusual, there are times when you have to
repeat both sharpening stages more than once or make
more passes through the electric sharpening slots. This
may occur during the first sharpening of a knife or if a
knife was sharpened incorrectly by another process.

[t may also occur when sharpening blades made of
tempered steel, which are extremely hard.

You can use the Edgeware electric knife sharpener

to sharpen these type of knives, but you may have to
repeat the process several times or make numerous
passes through the electrical sharpening slots (in excess
of 10 times or more for extreme cases). This extended
process will only be necessary the first time you use

the sharpener for this type of blade. Thereafter, you

will be able to sharpen the blade following the normal
sharpening procedures.

Q: Sometimes the sharpening wheel stalls when | am
drawing the knife through the blade guides. What
causes this?

A: The knife sharpener is designed so that very

little effort is needed to draw the blade through the
sharpening slots. If excessive downward pressure is
applied to the knife as it is being pulled through the
sharpening slots, the sharpening wheel will stall.

Q: How do | get an even edge on my blade?
A: Always do an equal number of strokes on both sides

of the blade for best results. Always sharpen from heel
to tip, never back and forth. Remember to lift up slightly
on the handle as the curved portion of the blade is
drawn through the sharpening slots.

Q: Occasionally | see sparks when sharpening my
knives. What causes this?

A: At a professional knife sharpening service, certain
blades with high carbon content (usually higher quality
knives) sometimes will spark or produce a stream of
sparks when they come in contact with the sharpening
wheel. Your Edgeware Compact Electric Knife
Sharpener uses the same type of sharpening wheel that
the professionals use. Therefore, you can expect to see
similar sparking when you sharpen blades with high
carbon content. This is normal.

Q: Can | sharpen serrated blades, scissors, or other
blades with my Edgeware electric knife sharpener?

A: Your Compact Electric Knife Sharpener will sharpen
straight edge blades of alloy, carbon, or stainless steel.
It is designed to sharpen kitchen and most sporting
knives. Do not attempt to sharpen scissors, serrated
blages, or any blade that does not fit freely in the blade
guides.

Q: My sharpener produces a loud vibrating sound. Why
is this?

A: Your Edgeware electric knife sharpener uses a rapidly
rotating synthetic sharpening wheel to sharpen knives.
Because of the speed of rotation, a vibrating sound may
be heard. This is normal and to be expected.

Maintenance
To clean the exterior housing, unplug the unit from the electrical outlet and simply wipe with a
damp cloth. Do not immerse or flush the sharpener with water.

Warranty Service
In the event service or warranty work is needed on your Edgeware Compact Electric Knife Sharpener please
contact Customer Service at the address or phone number listed below for a return authorization.

All returns must be accompanied by name, current shipping address, telephone number or e-mail address,
and a brief description of the problem or damage.



ATTENTION ! Lire le manuel de 'utilisateur avant d’utiliser cet affiiteur

Cet appareil électrique a été congu pour une utilisation domestique seulement. Il faut toujours prendre ces précautions

élémentaires de sécurité.

o N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.

o Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne mettez pas cet appareil dans I'eau ou dans tout autre liquide.

e Débranchez de la prise lorsque I'appareil n’est pas utilisé ou lorsque vous le nettoyez.

o Ne faites pas fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche ont été endommagés, si I'appareil présente une anomalie ou s'il
est endommageé de quelque facon que ce soit. Si cela se produit, rapportez I'appareil pour inspection et réparation.

o ['utilisation d’accessoires non recommandeés ou vendus par le fabricant pourrait provoquer un incendie, un choc électrique
ou des blessures.

o ["appareil a été congu pour affiter des lames de couteau. N'essayez pas d'afflter un autre type de lame avec cet appareil.

o N'utilisez pas avec des lubrifiants, de I'eau ou de I'huile d’affitage.

Affiiteur électrique compact pour couteaux

Edgeware est fier d’offrir un affiiteur pour couteau électrique qui incorpore a la fois les éléments d'affiitage
mécaniques et manuels dans un dispositif compact. Cette combinaison exceptionnelle offre une large
capacité pour affiter facilement des lames émoussées et maintenir des tranchants affilés.

Les fentes d'aff(itage électrique ont une roue d’'aff(itage synthétique et des guides de lame pour maintenir
votre couteau dans I'angle approprié durant I'aff(itage. Aprés avoir aff(ité les deux cotés de votre lame avec
la roue d’aff(itage synthétique, Edgeware recommande I'utilisation de tiges croisées en céramique de la
fente de finition manuelle pour un affiitage de finition du tranchant. Les tiges en céramique éliminent les
bavures que I'affiitage électrique a laissées sur votre lame et donnent a votre tranchant un fil comme celui
d’'une lame de rasoir. Elles peuvent aussi étre utilisées pour une retouche rapide sur une lame déja affitée.

Votre aff(iteur électrique compact pour couteaux aiguise les couteaux en alliage, en carbone ou en acier
inoxydable. N’essayez pas d’affiiter des ciseaux, des lames a dents ou toute autre lame qui n’entre
pas largement dans les guides de la lame.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Cordon d’alimentation amovible
pratique — non rechargeable

Les fentes electriques ont
des guides de lame pour
maintenir le couteau & un angle

La fente de finition manuelle possede des € n
d’aff(itage approprié

tiges croisées en céramique pour finir le
tranchant ou faire une retouche rapide

Poignée en caoutchouc souple
pour le confort et le controle

Base en caoutchouc antidérapant
pour une plus grande stabilité



o MODE D’EMPLOI
Affiteur électrique

1. Enlevez tout résidu d'aliment ou et saleté de votre lame. N’aff(itez jamais un couteau sale, car cela pourrait
provoquer le mauvais fonctionnement de I'affiteur ou I'endommagement de la roue d’affltage.

2. Insérez la fiche au bout du cordon d’alimentation dans une prise de courant électrique normale de 230 V. Branchez
I'autre extrémité du cordon d'alimentation dans I'afflteur.

3. Placez I'appareil sur une surface plate et solide et mettez I'appareil sous tension.

4. Maintenez le couteau fermement par le manche comme vous le feriez pour une utilisation ordinaire et positionnez
le talon de la lame sur la fente d’affutage choisie. Insérez la lame dans la portion supérieure de la fente d'aff(itage
puis tournez le manche du couteau vers le bas (soulevant légérement la pointe du couteau) jusqu’a ce que le talon
de la lame entre en contact avec la roue d’aff(tage (Fig. 1). Dés qu'il y a contact, vous entendrez le bruit distinctif du
meulage,tirez la lame a une vitesse uniforme par la fente d'aff(itage en appuyant légérement sur la lame. (Fig. 1)
Pour affliter tout le long de la lame jusqu’a la pointe, soulevez Iégerement le manche quand la partie courbée de la
lame est tirée dans les fentes d’aff(itage.

5. Passez a I'autre fente d'affiitage et refaites cette action pour affiiter I'autre coté de la lame.

6. Continuez d'alterner les passes entre les deux fentes. Pour obtenir de meilleurs résultats et réduire une usure
excessive de la roue, il est important de faire le méme nombre de Fig. 1
passes sur chaque coté de la lame.

MISE EN GARDE : Affiitez toujours la lame de votre couteau du talon a la
pointe. N’insérez jamais la pointe du couteau dans le guide de la lame
en premier et ne poussez jamais la lame dans la fente d’affiitage. Cela
pourrait endommager I’affiiteur et/ou votre couteau.

REMARQUE : La vitesse a laquelle vous tirez la lame par les fentes d'aff(itage
détermine la quantité de métal retiré du tranchant. Une passe trés lente retire plus
de métal qu'une passe rapide.

Affitage manuel

Edgeware recommande |'utilisation de la fente d’ aff(itage manuel pour achever la démarche d'aff(itage. Les tiges
croisées en céramique éliminent les bavures laissées sur la lame par la roue d'affiitage synthétique et finissent les deux
cOtés de votre lame avec un tranchant aussi affilé qu’une lame de rasoir.

1. En commencant au talon de la lame, tirez la lame par les tiges croisées en céramique en appuyant Iégérement (ne
faites jamais un mouvement de va-et-vient). N'oubliez pas de soulever légerement le manche a la fin du passage
pour affliter la pointe de la lame.

2. Répétez cette action jusqu’a ce que la lame soit affilée comme une lame de rasoir. Généralement, 3 ou 4 passes suffisent.

Foire aux questions

Q: Mon couteau n’est pas aff(ité et j'ai suivi toute la
démarche d'affitage du couteau. Qu'est-ce que je n'ai pas
fait ?

A: Bien que ce soit rare, il arrive que vous deviez faire les
deux étapes d’affitage plus d’une fois ou faire plusieurs
passes dans les fentes d'aff(itage électrique. Cela peut se
produire avec le premier affitage d’un couteau ou si un
couteau a été aff(ité de maniere inappropriée par un autre
procédé. Cela peut également se produire lors de I'afflitage
de lames en acier trempé, qui sont extrémement dures.

Vous pouvez utiliser I'aff(iteur électrique pour couteaux de
Edgeware pour aiguiser ce type de couteaux, mais vous de-
vez refaire démarche plusieurs fois ou faire de nombreuses
passes dans les fentes d'aff(itage électriques (plus de 10
fois pour les cas extrémes). Cette longue démarche ne sera
nécessaire que la premiere utilisation de I'affliteur pour ce
type de lame. Par la suite, vous serez en mesure de suivre
la démarche d’affltage normale de la lame.

Q: Parfois la roue d’afflttage cale lorsque je tire le couteau
dans les guides de la lame. Quelle en est la cause ?

A: Laffliteur a été congu pour nécessiter tres peu d’effort
pour tirer la lame dans les fentes d'aff(itage. Si une pres-
sion excessive est appliquée sur le couteau pendant qu'il
est tiré dans les fentes d'aff(tage, la roue d'aff(itage cale.

Q: Comment est-ce que je peux obtenir un tranchant égal
sur ma lame ?

A: Pour de meilleurs résultats, faites toujours un nombre
égal de passes sur les deux cotés de la lame. Affutez tou-
jours du talon a la pointe, jamais en va-et-vient. N'oubliez
pas de soulever légérement le manche quand la partie
courbée de la lame est tirée dans les fentes d’aff(itage.

Q: De temps en temps je vois des étincelles lorsque j'afflite
mes couteaux. Quelle en est la cause ?

A: Lors d’'un service d'aff(tage professionnel, certaines
lames avec une haute teneur de carbone (généralement
les couteaux de haute qualité) font parfois des étincelles
ou produisent une série d’étincelles lorsqu’elles entrent en
contact avec la roue d'aff(itage. Votre affliteur électrique
compact pour couteaux de Edgeware utilise le méme type
de roue d'aff(itage que les professionnels. Par conséquent,
Vous pouvez vous attendre a voir des étincelles similaires
lorsque vous aff(itez vos lames avec une haute teneur en
carbone. C’est normal.

Q: Est-ce que je peux affiter des lames a dents, des
ciseaux ou autres lames avec I'aff(iteur électrique de
Edgeware ?

A: Votre afflteur électrique compact pour couteaux aiguise
lames droites en alliage, carbone ou acier inoxydable. Il

a été congu pour affliter votre meilleure coutellerie, des
couteaux de cuisine et des couteaux de sports. N'essayez
pas d'affliter des ciseaux, des lames a dents ou toute autre
lame qui n’entre pas largement dans les guides de la lame.

Q: Mon afflteur produit un bruit de vibration fort. Pourquoi
est-ce que cela se produit ?

A: Votre affliteur électrique pour couteaux de Edgeware
utilise une roue d'aff(itage synthétique pour aff(iter des
couteaux.
A cause de la vitesse de rotation de la roue, un bruit de
vibration peut étre entendu. C’est normal et on doit s'y
attendre.



Entretien
Pour nettoyer I'extérieur du boitier, débranchez I'appareil et passez simplement un linge humide.
Ne pas immerger ou rincer I'affiiteur a I’eau.

Garantie

Au cas ou votre affiteur électrique compact pour couteaux de Edgeware nécessiterait une réparation ou un
entretien dans le cadre de la garantie, veuillez contacter le service a la clientéle a I'adresse ci-dessous ou
appeler le numéro suivant pour obtenir une autorisation de retour.

Tous les retours doivent étre accompagnés par le nom, I'adresse d’expédition, le numéro de téléphone ou
I'adresse €lectronique et une breve description du probleme ou du dommage.

iPRECAUCION! Lea el manual del propietario antes de usar este afilador.

Este electrodomeéstico esté previsto para uso casero Unicamente. Estas precauciones basicas de seguridad deben

siempre seguirse.

e No le dé al elctrodoméstico otro uso para el que no esta previsto.

e Para protegerse contra descargas eléctricas, no ponga este electrodoméstico en agua ni otro liquido.

¢ Desenchtifelo del tomacorriente cuando no esté en uso o mientras lo limpia.

* No opere este electrodoméstico si el corddn o el enchufe estan dafiados, si esta funcionando mal, o si esta dafiado
de alguna manera. Si esto sucede, devuélvalo para su revision y reparacion.

* El uso de aditamentos no recomendados ni vendidos por el fabricante pueden causar un incendio, una descarga
eléctrica, o heridas.

* El electrodomestico esta disefiado para afilar hojas de cuchillos. No trate de afilar ningtn otro tipo de hojas en
esta maquina.

e No lo use con lubricantes, agua, ni aceite de afilar.

Afilador Eléctrico De Guchillos Gompacto

Edgeware se enorgullece en ofrecer un Afilador eléctrico de cuchillos compacto que incorpora elementos de
afilado tanto mecénicos como manuales en una compacta unidad. Esta Ginica combinacion provee una gran
habilidad para afilar facilmente hojas sin filo y mantener bordes con filo de navaja de afeitar.

Las ranuras de afilar eléctricas presentan una rueda de afilar sintética y guias para la hoja para mantener su
cuchillo al &ngulo correcto durante el afilado. Después de afilar ambos lados de la hoja con la rueda de afilar
sintética, Edgeware recomienda usar las barras de ceramica cruzadas en la ranura de acabado manual para
darle un acabado final al borde. Las barras de ceramica remueven cualquier brumo que haya quedado en la hoja
después del afilado eléctrico y le da un filo de hoja de afeitar a la hoja. Estas también pueden ser usadas para
darle un retoque rapido a una hoja ya afilada.



Su afilador eléctrico de cuchillos compacto afilara cuchillos de aleacion, carbono, o acero inoxidable. No trate de
afilar tijeras, hojas serradas, ni cualquier hoja que no encaje libremente entre las guias para la hoja.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Conveniente cordon de alimentacion
removible - No recargable

Ranuras eléctricas
presentando guias para las
Ranura de acabado manual presentando  N0jas para sostener el cuchillo
barras de ceramica cruzadas para un afilado @l &ngulo de afilado correcto

final del borde o para un rapido retoque

Mango de hule de agarre suave
para comodidad y control

Base de hule antideslizante
para estabilidad

o COMO USARLO
Afilado eléctrico

1. Limpie toda la comida o suciedad de la hoja. Nunca afile una hoja de cuchillo que esté sucia ya que esto
puede causar que el afilador funcione mal o danar la rueda de afilar.

2.Inserte el enchufe al final del corddn de alimentacion a un tomacorriente eléctrico estandar de 230 voltios.

Conecte el otro extremo del cordon de alimentacion al afilador.

3. Coloque la unidad sobre una superficie plana y solida y luego enciéndala (ON).

4. Maintenez le couteau fermement par le manche comme vous le feriez pour une utilisation ordinaire et positionnez le
talon de la lame sur la fente d’affutage choisie. Insérez la lame dans la portion supérieure de la fente d'aff(itage puis
tournez le manche du couteau vers le bas (soulevant légérement la pointe du
couteau) jusqu’a ce que le talon de la lame entre en contact avec la roue .
d'afflitage (Fig. 1). Des qu'il y a contact, vous entendrez le bruit distinctif du Fig. 1
meulage,tirez la lame a une vitesse uniforme par la fente d’affitage en
appuyant légerement sur la lame. (Fig. 1) Pour aff(iter tout le long de la lame
jusqu'a la pointe, soulevez légerement le manche quand la partie courbée de
la lame est tirée dans les fentes d'affltage.

5. Passez a I'autre fente d’aff(itage et refaites cette action pour affliter I'autre
coté de la lame.

6. Continuez d’alterner les passes entre les deux fentes. Pour obtenir de
meilleurs résultats et réduire une usure excessive de la roue, il est important
de faire le méme nombre de passes sur chaque coté de la lame.

PRECAUCION: Siempre afile el cuchillo del tacén hacia la punta de la hoja. Nunca inserte primero la punta

de la hoja del cuchillo entre la guia para la hoja ni empuije la hoja del cuchillo a través de la ranura de

afilar. Esto puede daiiar el afilador de cuchillos y/o su cuchillo.

NOTA: La velocidad a la que usted jale la hoja a través de las ranuras de afilar determinard la cantidad de metal
removido del borde. Una pasada muy lenta removera mas metal que una pasada rapida.

Afilado manual

Edgeware recomienda usar la ranura de acabado manual para completar el proceso de afilado. Las barras de ceramica
cruzadas removeran cualquier grumo de la rueda de afilar sintética que haya quedado en la hoja y afilara ambos lados
de la hoja como una hoja de afeitar.

1. Comenzando en el tacon de la hoja, jalela a través de las barras de ceramica cruzadas mientras aplica una
Iefvle plresmn hacia abajo (nunca de atras hacia delante). Recuérdese de levantarla al final de la pasada para
afilar la punta.

2. Repita este proceso hasta que la hoja tenga el filo de una hoja de afeitar. Usualmente lo que se necesita son
tres o cuatro pasadas.



Preguntas frecuentes

P: Mi cuchillo no tiene filo atn después de haber hecho
todo el proceso de afilado. ¢Qué estoy haciendo mal?

R: Aunque es inusual, a veces usted tiene que repetir
ambas etapas del afilado més de una vez o hacer mas
pasadas a través de las ranuras de afilar eléctricas.
Esto puede ocurrir cuando se afila por primera vez un
cuchillo o si este fue afilado incorrectamente por medio
de otro proceso. También puede ocurrir cuando se
afilan hojas hechas de acero templado, las cuales son
extremadamente duras.

Usted puede usar el afilador eléctrico Edgeware para
afilar este tipo de cuchillos, pero puede ser que usted
necesite repetir el proceso varias veces o hacer numer-
0sas pasadas a través de las ranuras de afilar eléctricas
(hasta diez veces 0 mas para casos extremos). Este
prolongado proceso solo sera necesario la primera vez
que usted use el afilador para este tipo de hojas. De

alli en adelante, usted podré afilar la hoja siguiendo los
procedimientos normales de afilado.

P: Algunas veces la rueda de afilar se detiene cuando
estoy jalando el cuchillo a través de las guias para la
hoja. ¢Cual es la causa?

R: El afilador de cuchillos esta disefiado de manera que
s6lo un pequefio esfuerzo sea necesario para jalar la
hoja a traves de las ranuras de dfilar. Si se ejerce una
presion excesiva hacia abajo sobre el cuchillo mientras
este es jalado a través de las ranuras de afilar, la rueda
de afilar se detiene.

P: ;Como consigo un borde uniforme en mi hoja?

R: Siempre haga el mismo nimero de pasadas en am-
bos lados de la hoja para mejores resultados. Siempre

afile del tacon hacia la punta, nunca de atras hacia
delante. Recuerde de levantar levemente el mango
cuando la porcion curva de la hoja esta siendo jalada a
través de las ranuras de afilar.

P: Ocasionalmente yo veo chispas cuando afilo mis
cuchillos. ;Cudl es la causa?

R: En un servicio de afilado profesional, ciertas hojas
con un alto contenido de carbono (usualmente cuchillos
de la mas alta calidad) a veces haran chispas o
produciran un chorro de chispas cuando éstas entran
en contacto con la rueda de afilar. Su afilador eléctrico
de cuchillos compacto Edgeware utiliza el mismo tipo
de rueda de afilar que los de uso profesional. De alli que
usted puede esperar chispas similares cuando afila sus
hojas con un alto contenido de carbono. Esto es normal.

P: Puedo afilar hojas serradas, tijeras, u otras hojas con
mi afilador eléctrico de cuchillos Edgeware?

R: Su afilador eléctrico de cuchillos afilara hojas de
borde recto de aleacion, carbono, o acero inoxidable.
Esta disefiado para afilar cuchillos de cocina y la mayor-
fa de cuchillos deportivos. No intente afilar tijeras, hojas
serradas, 0 ninguna hoja que no encaje libremente entre
las guias para la hoja.

P: Mi afilador produce un sonido de vibracion muy
fuerte. ¢Porqué es esto?

R: Su afilador eléctrico de cuchillos Edgeware utiliza una
rueda de afilar sintética de rotacion muy rapida para
afilar los cuchillos. Debido a la velocidad de rotacion, un
sonido de vibracién podria escucharse. Esto es normal y
puede esperarse.

Mantenimiento
Para limpiar la caja protectora exterior, desenchufe la unidad del tomacorriente y simplemente pasele un
trapo himedo. No la sumerja ni la ponga bajo el chorro de agua.

Servicio de garantia

En el caso de que necesite trabajo de servicio o de garantia en su afilador eléctrico de cuchillos compacto
Edgeware por favor contacte al servicio al cliente en la direccion o nimero telefénico que se enlista abajo
para una autorizacion de devolucion.

Todas las devoluciones deben ir acompafadas por el nombre, direccion actual del envio, nimero telefonico
o direccion de e-mail, y una breve descripcion del problema o dafo.



ATTENZIONE! Leggere il Manuale dell’utente prima di utilizzare questo affilatore.

Questo dispositivo elettrico & inteso per un uso esclusivamente domestico. E’ necessario seguire sempre le seguenti

precauzioni di base.

o Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli previsti.

e Per evitare scosse elettriche, non immergere questo dispositivo in acqua o qualsiasi altro liquido.

o Staccare il dispositivo dalla presa elettrica quando non ¢ utilizzato o durante la pulitura.

e Non attivare questo dispositivo in caso di danneggiamenti al cavo o alla spina, di malfunzionamenti del dispositivo o
di qualsiasi danneggiamento. Se si verifica cio, restituire il dispositivo per controlli e riparazioni.

e |’uso di accessori non consigliati 0 non venduti da parte del produttore possono causare incendi, scosse
elettriche o lesioni.

o || dispositivo & progettato per affilare lame di coltelli. Non tentare di affilare altri tipi di lama con questa macchina.

e Non utilizzare il dispositivo con lubrificanti, acqua od olio per affilatura.

Affilatore elettrico compatto per coltelli

Edgeware ¢ orgogliosa di offrire un affilatore elettrico per coltelli che incorpora elementi di affilatura meccanica
e manuale in un’unita compatta. Questa particolare combinazione garantisce un’ampia capacita di affilare lame
smussate e di mantenere estremita affilate.

Le fessure per I'affilatura elettrica includono una ruota affilatrice sintetica e guide per lame che consentono di
mantenere una corretta angolazione del coltello durante I'affilatura. In seguito all’affilatura di entrambi i lati della
lama con la ruota affilatrice sintetica, Edgeware consiglia I'utilizzo delle aste incrociate in ceramica nella fessura
di rifinitura manuale per una levigatura finale della lama. Le aste in ceramica rimuovono i trucioli di bava rimasti
sulla lama in seguito all’affilatura elettrica e assicurano un’affilatura ottimale della lama. Possono inoltre essere
utilizzate per un rapido ritocco di lame gia affilate.

L"Affilatore elettrico compatto per coltelli affila coltelli in lega, carbonio o acciaio inossidabile. Non tentare di
affilare forbici, lame seghettate o lame di altro tipo che non entrino liberamente nelle guide per lame.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le fessure per I'affilatura
elettrica includono guide
per lame che consentono di
mantenere un’angolazione
del coltello appropriata per
I'affilatura.

Comodo cavo di alimentazione

estraibile-Non ricaricabile o

La fessura per la rifinitura manuale
include aste incrociate in ceramica
per una levigaturafinale della lama o

un rapido ritocco.

Impugnatura morbida in gomma per
assicurare comodita e controllo

-~

Base antiscivolo in gomma per
garantire stabilita




ISTRUZIONI PER LUSO
Affilatura elettrica

1.Pulire la lama rimuovendo qualsiasi residuo di alimenti o sporcizia. Non affilare mai lame sporche di coltelli,
cio potrebbe causare un malfunzionamento dell’affilatore o danneggiare la ruota affilatrice.

2. Inserire la spina all’estremita del cavo di alimentazione in una presa elettrica standard da 230 volt. Collegare
I'altra estremita del cavo di alimentazione nell’estremita dell’affilatore.

3.Posizionare I'unita su una superficie piana e resistente e attivare I'unita.

4. Afferrare fermamente I'impugnatura come nel normale utilizzo e posizionare il tallone della lama nella fessura
dell’affilatore selezionata. Inserire la lama nella parte superiore della fessura dell’affilatore, successivamente ruotare
I'impugnatura del coltello verso il basso (alzando leggermente la punta della lama) fino a che il tallone della lama
tocca la ruota affilatrice (Fig. 1). Al momento del contatto, si udira il rumore tipico della molatura, tirare il coltello a
una velocita costante attraverso la fessura dell'affilatore premendo leggermente verso il basso. (Fig. 1) Per
completare I'affilatura fino alla punta della lama, alzare leggermente I'impugnatura del coltello man mano che la
parte curvata della lama scorre sulle guide per lame.

5. Passare all'altra fessura dell’affilatore e ripetere questo processo per affilare I'altro lato della lama

6. Proseguire alternando i passaggi nelle due fessure. Allo scopo di ottenere i migliori risultati e ridurre un’usura
eccessiva della ruota, € importante effettuare o stesso numero di passaggi su ciascun lato della lama.

ATTENZIONE: Affilare sempre la lama del coltello dal tallone alla punta della

lama. Non inserire mai la lama del coltello nella guida per lame partendo dalla

punta né spingere la lama del coltello nella fessura dell’affilatore. Cio potrebbe
danneggiare Paffilatore per coltelli e/o il coltello.

Fig. 1

NOTA: la velocita a cui la lama attraversa le fessure dell'affilatore determinera la quantita
di metallo rimossa dal filo della lama. Un passaggio molto lento rimuovera pit metallo di
un passaggio rapido.

Affilatura manuale

Edgeware consiglia di completare il processo di affilatura utilizzando la fessura per la rifinitura manuale. Le aste
incrociate in ceramica rimuoveranno i trucioli di bava rimasti sulla lama in seguito all’'uso della ruota affilatrice e
levigano entrambi i lati della lama per assicurare un’affilatura ottimale.

1. Cominciando dal tallone della lama, fare passare la lama attraverso le aste incrociate in ceramica premendo
leggermente verso il basso (mai avanti e indietro). Ricordarsi di sollevare la lama al termine del passaggio in
modo da affilarne la punta.

2. Ripetere il processo per assicurare un’affilatura ottimale. Solitamente sono sufficienti tre o quattro passaggi.

Domande frequenti

D: Il coltello non ¢ affilato nonostante sia stato effettuato

I'intero processo di affilatura Che cosa ho shagliato?

R: Nonostante cio non accada frequentemente, a volte &
necessario ripetere entrambe le fasi per piu di una volta
oppure fare passare piu volte la lama nelle fessure di
affilatura elettrica. Cio puo accadere in occasione della
prima affilatura del coltello o in caso il coltello sia stato
affilato in modo non corretto da un altro processo. Puo
inoltre verificarsi quando le lame da affilare sono in
acciaio temperato, un materiale particolarmente duro.

E’ possibile utilizzare I'affilatore elettrico per coltelli della
Edgeware per affilare questo tipo di coltelli, potrebbe
pero essere necessario ripetere il processo pill volte

o effettuare diversi passaggi attraverso le fessure di
affilatura elettrica (fino a 10 volte o piu in casi estremi).
Questo processo prolungato sara necessario solamente
al primo utilizzo dell’affilatore per questo tipo di lama.

In seguito, sara possibile affilare la lama seguendo le
normali procedure di affilatura.

D: A volte la ruota affilatrice si blocca durante lo scor-
rimento del coltello nelle guide per lame. Da che cosa
dipende cio?

R: Laffilatore per coltelli & progettato in modo da
ridurre il pit possibile la forza necessaria per lo scor-
rimento della lama nelle fessure dell’affilatore. In caso
di un’eccessiva pressione verso il basso del coltello
durante il passaggio attraverso le fessure dell’affilatore,
la ruota affilatrice si blocca.

D: Come ottenere un filo della lama regolare?

R: Effettuare sempre lo stesso numero di passaggi su
ciascun lato della lama per ottenere risultati migliori.

Affilare sempre dal tallone alla punta, mai avanti e
indietro. Ricordarsi di alzare leggermente I'impugnatura
durante lo scorrimento della parte curva attraverso le
fessure dell'affilatore.

D: Occasionalmente, noto delle scintille durante
I'affilatura dei coltelli. Da che cosa dipende cio?

R: Durante il servizio professionale di affilatura del
coltello, alcune lame ad alto tenore di carbonio
(solitamente in coltelli d’alta qualita) possono scintillare
o0 produrre una serie di scintille entrando in contatto

con la ruota affilatrice. L Affilatore elettrico compatto

per coltelli della Edgeware utilizza lo stesso tipo di ruota
affilatrice usato dai professionisti. Percio, & possibile che
si verifichi uno scintillamento dello stesso tipo durante
I'affilatura di lame ad alto tenore di carbonio. Cio &
normale.

D: E’ possibile affilare lame seghettate, forbici o lame
di altro tipo con Iaffilatore elettrico per coltelli della
Edgeware?

R: Laffilatore elettrico per coltelli Edge Compact™

puo affilare lame dritte in lega, carbonio o acciaio
inossidabile. E” progettati per I'affilatura dei coltelli da
cucina e della maggior parte dei coltelli sportivi. Non
tentare di affilare forbici, lame seghettate o lame di altro
tipo che non entrino liberamente nelle guide per lame.

D: Laffilatore produce una vibrazione rumorosa. A che
cosa & dovuto cio?

R: Laffilatore elettrico per coltelli della Edgeware utilizza
una ruota affilatrice sintetica che ruota rapidamente

per I'affilatura dei coltelli. La velocita della rotazione

pud produrre un suono di vibrazione. Cio € normale e
prevedibile.



Manutenzione
Per pulire I'alloggiamento esterno, staccare I'unita dalla presa elettrica e strofinare unicamente con un
panno umido. Nen immergere I’affilatore né lavarlo con un getto d’acqua.

Garanzia

In caso occorrano servizi o lavori in garanzia sull’Affilatore elettrico compatto per coltelli della Edgeware
contattare il Servizio clienti all'indirizzo o al numero di telefono indicato di seguito per I'autorizzazione alla
restituzione.

Ciascuna restituzione deve essere accompagnata dal nome, dall’indirizzo attuale di consegno, da un
numero di telefono o indirizzo e-mail e da una breve descrizione del problema o del guasto verificatosi.

ACHTUNG! Vor Verwendung dieses Messerscharfers muss das Benutzerhandbuch

gelesen werden.

Dieses elektrische Gerdt ist ausschlieBlich fiir den hduslichen Gebrauch bestimmt. Die nachstehenden

grundlegenden VorsichtsmaBnahmen sollten stets befolgt werden.

® Das Gerdt nicht zweckfremd verwenden.

e Zum Schutz vor Stromschlag das Gerét nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten eintauchen.

e Bei Nichtgebrauch oder vor der Reinigung ausstecken.

e Das Gerdt niemals in Betrieb nehmen, wenn das Kabel oder der Stecker beschadigt ist, nach einer
Fehlfunktion des Geréts oder wenn dieses auf irgendeine Weise beschédigt ist. In diesen Féllen muss das
Gerdt zur Uberpriifung und Reparatur zurlickgebracht werden.

e Kein Zubehér verwenden, das vom Hersteller nicht empfohlen oder angeboten wird. Dies konnte Brénde,
elektrische Schidge oder Verletzungen zur Folge haben.

 Dieses Gerat ist nur fur das Scharfen von Messerklingen bestimmt. Versuchen Sie nicht, irgendwelche andere
Klingen auf diesem Gerét zu schleifen.

o Kein Gleitmittel, Wasser oder Abziehdl verwenden.

Gompact Elektrischer Messerschérfer

Edgeware ist stolz darauf, einen elektrischen Messerschérfer anzubieten, der sowohl manuelle als auch mechanische
Schérfelemente in einem kompakten Gerédt vereint. Diese einzigartige Kombination bietet umfassende Fahigkeiten zum
einfachen Schérfen von stumpfen Klingen und zur Aufrechterhaltung von rasiermesserscharfen Klingen.

Die elektrisch betriebenen Schérfschlitze sind mit einer synthetischen Schleifscheibe und Klingenftihrungen
ausgestattet, die Ihr Messer wéhrend des Schleifens im richtigen Winkel halten. Edgeware empfiehit, nach dem
Schérfen beider Klingenseiten mit der synthetischen Schleifscheibe die tberkreuzten Keramikstabe im manuell
betriebenen Schlitz fur den letzten Feinschliff zu verwenden. Die Keramikstébe entfernen jegliche Grate, die nach dem
elektrischen Schérfen an der Klinge verblieben sind, und ermdglichen einen rasiermesserscharfen Schliff der Klinge.
AuBerdem konnen sie fir ein schnelles Nachscharfen einer bereits scharfen Klinge verwendet werden.



Mit dem Compact Elektrischen Messerscharfer kdnnen Messer aus Legierungen, Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
gescharft werden. Versuchen Sie nicht, Scheren, gewellte Klingen oder andere Klingen zu schleifen, die
nicht in die Klingenfiihrungen passen.

PRODUKTMERKMALE

Praktisches abnehmbares

Netzkabel ~ Nicht aufladbar Die Klingenflinrungen der

elektrisch betriebenen Schlitze
halten das Messer im richtigen
Schleifwinkel

Manuell betriebener Schlitz mit
(iberkreuzten Keramikstében fiir
den letzen Feinschliff oder ein

schnelles Nachschleifen

Weicher Gummigriff fiir ausgezeichnete
Griffigkeit und Kontrolle

-~

Stabiler, rutschfester Gummifu

ANWENDUNG
Elektrisches Schérfen

1. Entfernen Sie Lebensmittelreste und Schmutz von der Klinge. Schérfen Sie niemals eine schmutzige
Messerklinge. Dadurch kénnte der Messerscharfer versagen oder die Schleifscheibe beschadigt werden.

2. Stecken Sie den Kabelstecker in eine 230 V Standardsteckdose. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels
in den Messerschérfer.

3. Stellen Sie das Gerdt auf eine flache, stabile Oberfldche und schalten Sie es ein.

4. Halten Sie den Messergriff fest und platzieren Sie den Schaft der Klinge tiber dem gewdhlten Scharfschlitz. Stecken
Sie die Klinge in den oberen Teil des Schérfschlitzes. Drehen Sie dann den Messergriff nach unten (dabei die Spitze
der Klinge leicht anheben), bis der Schaft die Schleifscheibe bertihrt (Abb. 1). Sobald der Kontakt hergestellt und ein
unverkennbares Schleifgerdusch zu horen ist, ziehen Sie die Klinge mit gleichmaBiger Schnelligkeit und leichtem Druck
durch den Schérfschlitz. (Abb. 1) Um bis zur Klingenspitze zu schérfen, den Griff beim Durchziehen des gekrimmten
Teils der Klinge durch die Klingenflihrungen leicht anheben.

5. Zum Schérfen der anderen Klingenseite den anderen Schérfschlitz verwenden und den Vorgang wiederholen.

6. Die Klinge weiterhin abwechselnd durch die zwei Schlitze ziehen. Fiir optimale Ergebnisse und Reduzierung des
VerschleiBes der Scheibe ist es wichtig, beide Seiten der Klinge gleich oft abzuziehen.

Abb. 1

VORSICHT: Ziehen Sie die Klinge immer vom Schaft zur Spitze durch. Niemals die
Messerspitze zuerst in die Klingenfiihrung stecken und niemals die Klinge von
Hand durch den Schlitz ziehen. Dadurch kénnte der Messerschérfer und/oder
das Messer beschédigt werden.

HINWEIS: Die Schnelligkeit, mit der Sie die Klinge durch die Schérfschlitze ziehen,
bestimmt, wie viel Metall von der Schneide abgetragen wird. Bei einem langsamen Abzug
wird mehr Metall abgetragen als bei einem schnellen Abzug.

Manuelles Schérfen

Edgeware empfiehit zum Abschluss des Schleifens den manuell betriebenen Schlitz fiir den Feinschliff zu verwenden. Die
liberkreuzten Keramikstébe entfernen jegliche Grate, die von der

synthetischen Schleifscheibe an der Klinge verblieben sind, und schleifen beide Seiten der Klinge rasiermesserscharf.

1. Ziehen Sie die Klinge mit leichtem Druck vom Schaft zur Spitze durch die (iberkreuzten Keramikstébe
(nicht vor- und zurlickziehen). Denken Sie daran, am Ende des Abzugs das Messer leicht anzuheben, um die
Spitze der Klinge zu schérfen.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Ihre Klinge scharf ist. In der Regel sind drei bis vier Abziige erforderlich.




Haufig gestellte Fragen

F: Obwohl ich das Schérfverfahren genau befolgt habe,
ist mein Messer immer noch nicht scharf. Was mache
ich falsch?

A: Sie missen beide Scharfstufen mehrmals wie-
derholen oder das Messer 6fter durch die elektrisch
betriebenen Schéarfschlitze ziehen. Das kann beim
erstmaligen Schérfen eines Messers passieren, oder
wenn ein Messer durch ein anderes Verfahren falsch
geschliffen wurde. AuBerdem kann das beim Schérfen
von besonders harten Klingen aus gehértetem Stahl
auftreten.

Sie konnen diese Art von Messern mit dem elektrischen
Schérfer von Edgeware scharfen, wobei das Verfahren
mehrmals wiederholt werden oder die Klinge haufig
durch die elektrisch betriebenen Scharfschlitze gezogen
werden muss (mindestens 10-mal oder in extremen
Féllen sogar noch 6fter). Das Iéngere Verfahren ist
allerdings nur beim erstmaligen Schleifen dieser Klinge
erforderlich. Danach kdnnen Sie die Klinge gemaB dem
normalen Schérfverfahren schleifen.

F: Manchmal blockiert die Schleifscheibe beim
Durchziehen des Messers durch die Klingenflihrungen.
Wodurch wird das verursacht?

A: Der Messerscharfer ist so ausgefiihrt, dass sich
die Klinge mit leichtem Druck durch die Scharfschlitze
ziehen lasst. Wird dagegen beim Durchziehen durch
die Scharfschlitze tibermaBiger Druck auf das Messer
ausgelibt, blockiert die Schleifscheibe.

F: Wie erreiche ich, dass meine Klinge gleichmaBig
geschliffen wird?

A: Fir optimale Ergebnisse sollten beide Seiten der

Klinge gleich héufig abgezogen werden. Ziehen Sie
dabei die Klinge immer vom Schaft zur Spitze durch
—nicht vor- und zuriickziehen. Denken Sie auch daran,
den Griff beim Durchziehen des gekriimmten Teils der
Klinge durch die Schérfschlitze leicht anzuheben.

F: Manchmal sehe ich beim Scharfen meiner Messer
Funken fliegen. Wodurch wird das verursacht?

A: Bei einem professionellen Messerschleifdienst
werden bei Klingen mit hohem Kohlenstoffanteil
(normalerweise hochwertigere Messer) Funken oder ein
Funkenstrahl erzeugt, wenn diese mit der Schleifscheibe
in Bertihrung kommen. Da Ihr Edgeware Elektrischer
Messerscharfer mit einer Profi-Schleifscheibe ausges-
tattet ist, kdnnen sich beim Schérfen von Klingen mit
hohem Kohlenstoffanteil Funken bilden. Das ist normal.

F: Kann ich mit meinem elektrischen Schérfer von Edge-
ware gewellte Klingen, Scheren oder andere Klingen
schérfen?

A: Mit dem Messerschérfer kénnen gerade Klingen aus
Legierungen, Kohlenstoffstahl oder Edelstahl gescharft
werden. Er ist fiir das Schérfen von Kiichen- und
Sportmessern konzipiert. Versuchen Sie nicht, Scheren,
gewellte Klingen oder andere Klingen zu schleifen, die
nicht in die Klingenflihrungen passen.

F: Mein Schéarfer macht ein lautes vibrierendes
Gerdusch. Warum passiert das?

A: Ihr elektrischer Messerschérfer von Edgeware ist mit
einer schnell drehenden synthetischen Schleifscheibe
ausgestattet. Aufgrund der Umdrehungsgeschwindig-
keit kann ein vibrierendes Gerdusch zu horen sein. Das
ist normal und kein Anlass zur Besorgnis.

Wartung
Zum Reinigen der AuBenflachen des Gehduses das Gerét ausstecken und mit einem feuchten Tuch
abwischen. Den Messerschérfer nicht in Wasser eintauchen oder spiilen.

Garantieleistungen

Sollten fir Inren Compact Elektrischen Messerscharfer von Edgeware Reparatur- oder Garantieleistungen
erforderlich werden, wenden Sie sich bitte unter der unten angegebenen Adresse oder Telefonnummer an
den Kundendienst, um eine Riicksendegenehmigung einzuholen.

Allen Riicksendungen muss eine kurze Beschreibung des Problems oder Schadens mit Angabe des
Namens, der aktuellen Versandanschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse beiliegen.



BHUMAHMWE! MpouTtute MHCTPYKLMIO ANA NONb30BaTeNA Nepef NCNonb30BaHNeM 3TON MALLNHKK ANA 3aTOUKN.
3T0T 3neKTPUYECKHiA BbITOBOIA NPUOP NPeAHA3HAUETCA TONIbKO NA IICTIONb30BaHMA B AOMALLIHYIX YCTOBUX. Beersia CrietyiiTe STUM raBHbIM Mepam
NIPeAOCTOPOXHOCTA.

He vcnonb3yifTe MALLMHKY He N0 MPAMOMY Ha3HaueHuio.

4100b1 NpezoxpaHITb Ce0A OT Yapa 3EKTPUYECKYIM TOKOM, He MOMeLLLaATe Ty MaLLIHKY B BOZY W N106y10 ZIpyryko uaKOCTb.

OTKnioaiiTe MALLIMHKY OT PO3ETKW, KOTAA Bbl €€ He UCTOMb3yeTe Wiv YACTUTe ee.

He vcnonb3yifre 3Ty MALLIMHKY, €A LUHYP WA BIATIKA MOBPEXLeHbI, MALLIMHKA 0TKa3ana wiv Bbina noBpexaeHa kakinv-nibo obpasom. Ecm ato
NPOV30¥izeT, BEPHIATE MALLIMHKY ZU1A NPOBEPKY U PEMOHTA.

Wcnonb30BaHve AONOAHITENbHbIX HACAAOK, KOTOPbIE He Dbl PeKoMeHA0BaHb! UM NPOLAHbI U3MOTOBHUTENEM MALLVHKY, MOXET NPUBECTI K
NOapy, YAapy NEKTPIUYECKIM TOKOM NV TPaBe.

Maunhka npeaHasHayeHa A 3a1oukin Hoxeld. He nbiTaliTech 3aTauvBaTb Ha Helf f1e3BIAA HUKAKOTO APYToro Thna.

He ucnonb3yiite Masky, BoZly Wiv MaC0 ANA XOHUHTOBAHIIA.

.

.

KomnakTtHaa JNIeKTpuYyecKaa MmallnHKa ana 3aTouKu HOXeMl

KomnaHua Edgeware FOPANTCA TeM, YTO MOXET NPeaIoxXNTb BaM INEKTPUYECKYI0 MaLLUHKY N4 3aTOUKN HOXel, KOTOpas coeanHAeT
B OAHOM KOMMAKTHOM KOpMYyCe UHCTPYMEHTDI, NO3BOJIAIOLLIAE NPOU3BOANTD MEXAHUYECKYHO 1 DYUHYH0 3aTOYKY. Blr] YHWKaNbHAA
KOMOUHaLWA NnpefocTaBnAeT 00MbLLIMe BO3MOXHOCTM ANA 33TOUKIA TynbIx HOXei 1 noaaepxaHna 0c0boit 0CTPOTHI HOXei.

a3bl ANA MeXaHUUECKOI 3aTOUKM CHAOMEHbI CUHTETUECKM abPa3MBHbIM KOMECHKOM U HaNpaBAAIOLLMMY onaTkami And
(MKCUPOBAHYA BALIETO HOXA NOJ HYXHbIM YITIOM B poLiecce 3aTouky. Komnanua Edgeware pexomenziyeT nociie 3aTouky Bauero
HOXa C 00X CTOPOH C MOMOLLIbIO CUHTETUUECKOT0 abpa3vBHOTO KoNlecika CnoNb30BaTb NepekpecTHble Kepamuueckile CTepxHy nasa
JNA PYYHOIE 33TOUKM C LIeNblo OKOHYaTeNbHoiA 06paboTKi ne3suA. Kepamueckie CTepkHi yAanaT Bce 3ayceHulpl, 0CTaBLINECA Ha
1138V BALLETO HOXa, Y NPUAAZAYT NE3BYI0 HOXa OCTPOTY OPHUTBbI.

Bawa KomnakTHad aneKTpryeckas MalnHKa ANA 3aTOUKIA HOXEIl MOXET 3aTaukBaTb HOXI C POBHbIM J1E3BUEM W3 SIErPOBaHHOI,
YINepoAVCTO Ui HepxaBeloLLieli CTany. He mbITaiiTech 3aTaunBath Ha Heil HOXHULbI, pUNEeHble HOXY WU HOXK Nio6oro
TUNa, KOTOpble He BXOAAT (B06OHO B HanpaBAsAioLMe Nasbl.

CNELNOUKALNA

1133 24N Py4HOIt 3aTOYKM CHaOXeH

NIePeKPECTHbIMY KepaMUeckumu

CTEPXHAMY ANA OKOHYATENbHOI
00paboTKM N1€38MA HOXa UAK BbICTPOIA
NOAAEPXIBAIOLLET 3aTOUKIA.

[1a3 ANA MexaHnyecKoit 3aToukm
JIMEeT HanpaBnAiLLKe NONaTKu
N7 QUKCMPOBAHIA BaLLEro HOXa
M10Z Hy>KHbIM YTAIOM B npoLiecce
3aTOYKM.

YR06HbliA A8 NCMONB30BaHWA, OTCORANHAILLIMICA
LWHYP ANA INEKTPOMUTaHUA — He nepe3apaxaeTca

Pe3uHoBbIil AepxaTenb C MATKOI MOBEPXHOCTbIO,
uT00bI bI10 YA06HO AEPXaTb MLLMHKY B
HYXKHOM MONOXEHM.

-~

Heckonb3stiee Pe31HOBOE 0CHOBAHME,
0becneyunBatoLLiee CTabUbHOE NONOXEHIE HOXa




_ KAK UCMOJIb30BATb MALLUUHKY

1. TlonHOCTbI0 0UMCTUTe Ne3BME HOXa OT VLU W P31, HAKOTZa He 3aTaumBaiiTe rpA3HbIIi HOX, NOTOMY UTO 3TO MOXKET BbI3BaTb HapyLUeHIE
HOPMaNbHOIA PaboTbl WA NOBPEXeHHe abpasiBHOro KonecuKa.

2. BBezuTe BUNKY Ha KOHLIE LLUHYPa B CTAHAAPTHYIO PO3ETKY 3neKTpoceTt ¢ Hanpsxeryem 230 BonbT. BeeauTe Apyroii KoHeLl LuHypa B 0TBEpCTYe
MaLLVHKY A4NA 33TOUKN.

3. TocTaBbTe MALLMHKY Ha POBHYIO TBEPAY!0 NOBEPXHOCTL 1 BKAKOUMTE ee.

4. Kpenko AiepxuTe Hox 3a pydKy, kak npyt 00bIYHOM UCTIONb30BaHIN, U MOMECTUTE YaCTb HOXa Y YUK Hajl BbIOPaHHBIM Ma30M ANA 3aTOUKI.
BBezuTe Ne3Bite HoXa B BEPXHI0K YaCTb Na3a AN 3aT0UKY, 3aTeM HaKNOHAITe PyUKy HOXa BHI3 (M 3TOM KOHUIK HOXa OyAieT HeMHOro
MOAHMMATBCA) A0 Tex N0, N0Ka YaCTb HOXa y Pyukit He KOCHETCA abpasBHOO Konecka (PyC. 1). Kak Tonbko Npou30iiaeT KOHTaKT Ne3Bita Hoxa
CaBpa3MBHbIM KONECUKOM 1 Bb YCTILIMTE XapaKTePHbIii 3BYK 3aTaulBaHyiA, NPOBEAVTE Ne3BYe HOXa, NOAEPXVBAA OAMHAKOBYH CKOPOCTb,
4epes a3 A4 3aT0UKH, CNerka npinkumas ero BHY3. (Puc. 1) Yrobbl 3a0CTpuTb Ne3Bite MOAHOCTbIO 4O KOHUMKA HOXa, CNIerka MoHUMITE BBEPX
PYUKY HOXa, KOTAa U30THYTad YacTb Ne3BIAA HOXa NPOXOANT Yepe3 Nasbl.

5. MepeiiauTe Ha Apyroii nas AnA 3aTOYKI 1 NOBTOPUTE MPOLIECC, YTOBbI 3aTOYNTb APYTYH0 CTOPOHY NE3BHA HoXa.

6. lpogomxaiire noouepeaHo NPOBOAMUTL HOX Yepe3 oAk It Apyroit na3. BaxHo, uToBb Bbl CZieNany 0AvHaKoBOE UCN0 NPOXOA0B C KaX0it
CTOPOHbI HOXa — 3T0 N03BONACT NOAYYNTb HAVYULLIUE Pe3YbTATb! 1 YMEHbLUNTL U3NHLLIHee
U3HaLLMBAHYE a0PA3UBHOTO KOMECUKa.

BHUMAHME: Bcerna 3aTaunBaiite Ball HOX B HaNpaBAEHUN OT PYYKIN K KOHUNKY

Hoxa. HuKor/la He BBOAUTE KOHUMK HOXa B Na3 NepBbIM, 1 He NPUMeHsiiTe

CnuwKom GonbLuoe ycunue, NpoBo/iA HOX Yepes Nas. 3T0 MOXeT Bbi3BaTb

NoBpeX/eHne MaLINHKKN ANA 3aTOYKN HOXell 1 / UNN BaLlero HoXa.

Puc.1

MPUMEYAHME: CkopocTb, C KOTOPOIA Bbl MPOBOANUTE HOX Yepe3 3aTOUHble Nasbl, ONpeaenuT
KONMYECTBO METanNa, KOTOpOe CHUMAETCA C KpOMKY HOXa. [1pi 0ueHb MeANEHHO NPOBOAKe
CHIMaeTca 60MbLLe MeTanna, uem npi ObICTPoil NPoBOAKe.

PyuHas 3aTouka

Komnanus Edgeware pexowmerzyeT Ucnonb308aTb Na3 As py4Hoil JOBOAKY, 4ToObl 3aBEPLUNTH NPOLIECC 3aTOUKI.

MlepeKpecTHbIe Kepamuueckiie CTepXHI YAaNAT BCe 3ayCeHILbl, 0CTABLLIMECA Ha KPOMKE BaLLIero Hoxa noce 06paboTKi CHHTETHYCKIM

a6pa3iBHbIM KONECHKOM, 1t A0BEAYT 06€ CTOPOHbI BALLETD HOXa A0 OCTPOTHI OPHTBLI.

1. HaumHad c yacTity pyym, NpoBeavTe N1e3Bie Hoxa Yepe3 NepexpecTHble kepamineckite CTepxHI, Cerka NpUIUMan ero BHI3. (HUKorAa He
BOAVTE Ne3BueM B3/ 1 Brepe). [oMHUTe, 4T Hago Cerka NPUMOAHATb YUKy BBEPX B KOHLIE MPOBOAKM HOXa, UTo6bI 330CTPUT €ro KOHUMK.

2. llogTopsiiTe 3TOT NPOLIeCc A0 Tex Mop, M0Ka N1e3BHe HOXa He CTAHeT 0CTPbIM, kak 6puTBa. 06bIUHO ANA 3TOr0 TPEbYeTCA MPOBECTI HOX Yepe3 Nasbl
BCero TpU Wi YeTbipe pasa.

TunnyHbie BONpoCbI

B: Moii Hox He 0CTpbiif, XOTA A 0CYLLCTBUN MOAHOCTbIO NPOLeCC
3aT0YKM. Y70 A 1eNalo HenpasunbHo?

0: X074 370 NPONCXOANT PeLIKo, MHOTAA ObIBaET Tak, UTo MPUXOANTCA
MI0BTOPYUTD 00€ CTAAI 33TOUKM HOXa HECKONbKO Pa3, Uit

ell|e HeCKOMbKO Pa3 MPOBECTY HOX Yepe3 3aTouHble Nasbl 1A
MeXaHIUeCKoiA 3aTOUKI. 3T0 MOXET NPOI30IATI, eI Bbl 3aTauiBaeTe
HOX B MEPBbIA Pa3, Ui eCiIv HOX bl HenPaBUAbHO 3aTOUeH APYTUM
METOZ0M. JTO TaK)Ke MOXET NPOWU30iTH, KOF1a HOXeBOE NOOTHO
BINOAHEHO 113 3aKaNeHHOIA CTanu, KoTopas 0651aAaeT oueHb 60fbLLION
TBEPAOCTHIO.

Bbl MOXeTe MCNONb308BaTb SNEKTPUUECKYI0 MALLUHKY ANA 3aTOUKN
Hoxeli Edgeware Ana 3aToukw HOXe/i TaKOro TMNa, HO, BOSMOXHO,
BaM MPUAETCA NOBTOPWTH MPOLIECC HECKONbKO Pa3, UNM HECKOMbKO
Pa3 MPOBECTY HOX Uepe3 3aTouHble Na3bl /4N MexaHUecKoii 3aTouKi
(6onee 10 pa3 B 0060 CNOXHbIX C1yyaAx). Takoid NPOJOMKMUTENbHbIIA
NPOLIECC MOXET ObiTb HROOXOAUM TONBKO TOTA, KOTAA Bbl B NepBbiid
Pa3 UCnonb3yeTe MaLLHKY ANA 3aTOUKN ANA HOXA TAKOTO TMA.
[ocne 37070 BbI CMOXETe 3aTaunBaTh HOX, CleyA 0ObIUHbIM
npoLieAypaMm 3aTouKiL.

B: WHorza, Korga 4 npoBoxy HOX Yepe3 HanpasnAiLL e nasbl,
BPaLLieHVe 33TaukBaI0LLIEro Konecuika npexpaiaetca. Modemy 370
MPONCXoAUT?

0: MaluuHKa AnA 3aToukm Hoxelt paspaboTaHa Takim 06pa3om, 4To
TpedyeTca MuLLb 04eHb HeboMbLLIOE yCumKe, uTobbl MPOBECTY HOX
yepe3 3aTouHble Ma3bl. ECn Npy NPOBOZIKe Uepe3 3aTouHble Ma3bl HOX
CMLUKOM CYAbHO JaBUT BHU3, 3aTaumBalLLiee KONECUKO OCTaHOBATCA.

B: KaK MHe 001TbCA PaBHOMEPHOIA 3aTOUKI N1e3BMA HOXa!

0: Beerna NPOBOAUTE HOX OJIHAKOBOE YICNO Pa3 C 0bewx CTOPOH
ne3Bi, uTobb! NONY4NTb HaunyyLne pesynbrarbl.
Bcerna 3aTaunBaiite HoX B HanpaBneHUM OT PYUKIN HOXa K KOHYUKY

Ne3BIA, 1 HUKOTZA He BOAUTE HOXOM B3af U Bniepe. He 3abbiBaiiTe
Clerka npunoHIMATh PyuKy HoXa, KOraa Bbl NPOBOAWTE Uepe3
33T0YHbIE Na3bl U30THYTYIO YaCTb Ne3BUA HOXa.

B: /lHoraa npy 3aTouke Moux HoXelt A By UCKpbI. Mouemy 310
NPOUCXOAUT?

0: [Tput npodeccioHanbHolt 3aTouke HoXell HekoTopble N1e38MA ¢
BbICOKMM COZlepXaHIeM yrnepoza (00bIUHO Y HOXeld Gofee BbICOKOro
KauecTBa) Bbi3bIBAIOT NOABNEHIE OTAENbHbIX UCKP WM OTOKOB UCK,
Kora KoMK HOXa COMPUKACAeTCA € abpasBHbIMI Konecamu. B
BaLueii KoMNaKTHOIA 3NeKTPUUeCKOit MaLLIMHKe ANA 3aTOUKI Hoeil
Edgeware 1cnonb3yetca abpasiBHOE KONeCUKO TOro xe Tuna, Kak
Korneca A1n1A NpodeccioHanbHoii 3atouki. MosTomy Bbl MoxeTe
YBUZETb TaKOE e VCKPEHUe, KOria Bbl 3aTauviBaeTe HoXI U3 CTa ¢
BbICOKUM COZepaHyem yrnepoaa. 310 06bIYHoe ABNeHIe.

B: Mory  3aTaunBarb pudnenble HoXi, HOXHNLbI UM Ne3Bis
JPYTOro TUNa MOEi 3MEKTPUYECKON MALLMHKOI AN1A 3aTOUKM HOXeld
Edgeware?

0: Bawwa yneKTpuueckan MalnHKa AnA 3aTouKin HoXelt Tuna

MOPET 3aTaulBaTb HOXI C POBHBIM NIe3BIeM I3 NIerMPOBaHHOIA,
YINepoANCTON Ui HepxasetoLLel CTani. MalwnHKa npesHasHayeHa
J1A 33TaUVBAHIA KyXOHHbIX 1 OONILUMHCTBA CNOPTUBHbIX HOXelt. He
NbITaiiTeCh 3aTaukBaTb Ha Heli HOXHILI, PUGNeHbIE HOXI AN HOXMU
N060ro T!Na, KOTOPbIe He BXOAAT CBOOOAHO B HaNpaBAAtoLLIMe Nasbl.

B: Mos MalunHKa 21nA 3aTouKm U3AaeT CUnbHbIIT BUOPUPYHOLLMIE 3BYK.
Mouemy 370 nponcxoauT?

0: B BaLLeli MEKTPUUECKOii MaLLIHKe ANA 3aTOUKI Hoxeli Edgeware
3aT0UKa NPOYU3BOANTCA ObICTPO BPALLAKUIMMCA CUHTETUYECKM
a6pa3iBHbIM Konecukom. /13-3a BbICOKOI CKOPOCTH BpaLLieHUs Kofleca
VIHOTZA CTIbILLEH BIOPUPYIOLLMIA 3BYK. 3T0 06bIUHOE ABMEHIE, KOTOPOE
CNIeAYeT OXIAATD.



Yxon
Yr00bl 04UCTUTL Kopnyc MalLUHKKA, OTCORANHUTE MALLIMHKY 0T PO3ETKI 1 NPOCTO NPOTpUTE ee BNaXKHOM TKaHbi. He norpy)KaﬁTe
MaLUMHKY B BOAY 1 He NOACTABAANTE NOJA CTPYI0 BOAbI.

Warranty Service

Ecm noHapobwTCA TexHuueckoe 06CNyK1BaHIE NN FapaHTUIHBIA PEMOHT BalLeil KoMNaKTHOM 3NeKTPUYeCKoit MaLLMHKM ANA
33T0uKI HoXelt Edgeware, noxanyiicta, 06paTuTech B 0TAEN 00CTYKUBAHINA KNUEHTOB N0 aAPeCy Wil TeNehOHY, YKasHbIM HIbKe,
4T06b!I NONYYMTH Pa3peLLieHUe Ha BO3BPAT.

Mpy Bo3BpaTe BCErAa AOMKHbI ObITb YKa3aHbl GaMUANA 1 IMA BNaAeNbLa, TekyLwii aipec ANA AOCTaBKY, HoMep TenedoHa i
aJIPec NeKTPOHHOI NI0UTbI, @ TaKXKe KPaTKMe CBEIeHIA 0 BO3HIKLLIEI NpoOeme i NoBPeXeHIN.

LET OP! Lees de gebruikershandleiding alvorens deze slijpmachine te gebruiken.
uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Volg altijd deze fundamentele veiligheidsvoorzorgen.
e Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel.
e Om tegen elektrische schokken te beschermen mag dit apparaat niet in water of een andere vloeistof worden gelegd.
o Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt of wanneer het wordt schoonge maakt.
o Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker is beschadigd, het apparaat niet goed werkt of op welke

wijze dan ook beschadigd is. Als dit gebeurt, moet het apparaat worden geretourneerd voor onderzoek en reparatie.
 Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of verkocht kan brand, elektrische schokken

of letsel veroorzaken.
 Het apparaat is bedoeld voor het slijpen van messen. Probeer geen andere voorwerpen op deze machine te slijpen.
 Niet gebruiken met smeermiddelen, water of slijpolie.

Gompacte elektrische messenslijper

Edgeware is er trots op een elektrische messenslijper te kunnen aanbieden die zowel mechanische als
handmatige slijpelementen in één compact apparaat bevat. Door deze unieke combinatie is het eenvoudig
om botte messen te slijpen en vlijmscherp te houden.

De elekitrische slijpsleuven hebben een synthetisch slijpwiel en mesgeleiders die het mes tijdens het

slijpen onder de juiste hoek houden. Nadat u beide kanten van het mes met het synthetische slijpwiel hebt
geslepen, raadt Edgeware aan de randen af te werken met de gekruiste keramische staven in de sleuf voor
handmatige afwerking. De keramische staven verwijderen eventuele bramen die door het elektrische slijpen
op uw mes zijn achtergebleven en geven het mes een vlijmscherpe rand. Ze kunnen ook worden gebruikt
om een mes dat al scherp is snel bij te werken.



De Compacte elektrische messenslijper slijpt messen van gelegeerd, koolstof- of roestvrij staal. Scharen, gekar-
telde messen of andere messen die niet gemakkelijk in de mesgeleiders passen, mogen er niet mee
worden geslepen.

PRODUCTKENMERKEN

Handig afneembaar elektrisch snoer
- Niet oplaadbaar

»

Zachte rubberen handgreep
voor comfort en controle

) ) Elektrische sleuven hebben
Sleuf voor handmatige afwerking mesgeleiders die het mes
bevat gekruiste keramische onder de juiste slijphoek
staven om de randen af te houden.
werken of snel bij te werken

>~

Antislip rubberen voetstuk voor
stabiliteit

- HOE TE GEBRUIKEN
Elektrisch Slijpen

1. Verwijder alle voedsel of vuil van het mes. Slijp nooit een vuil mes; hierdoor kan de slijpmachine defect raken
of het slijpwiel beschadigd worden.

2. Steek de stekker van het elektrische snoer in een standaard stopcontact van 230 volt. Sluit het andere
uiteinde van het elektrische snoer aan op het uiteinde van de slijpmachine.

3. Plaats het apparaat op een vlakke, stevige ondergrond en zet het apparaat aan.

4. Houd het mes stevig bij het heft vast zoals bij normaal gebruik en plaats de hiel van het mes boven de
geselecteerde slijpsleut. Plaats het mes in het bovenste gedeelte van de slijpsleuf en breng het heft van het
mes dan omlaag (zodat de punt van het mes iets omhoog komt) totdat de hiel van het mes het slijpwiel raakt
(Afb. 1). Zodra contact wordt gemaakt en u het karakteristieke slijpgeluid hoort, trekt u het mes met
gelijkmatige snelheid door de slijpsleuf met een lichte, neerwaartse druk. (Afb. 1). Om het mes helemaal tot de
punt te slijpen, tilt u het heft van het mes iets op terwijl het gebogen gedeelte van het mes door de
mesgeleiders wordt getrokken.

5. Ga naar de andere slijpsleuf en herhaal dit proces om de andere kant van het mes te slijpen.

6. BIijf het mes om en om door de twee sleuven trekken. Om de beste resultaten te krijgen en overmatige slijtage
van het wiel te voorkomen, is het belangrijk beide kanten van het mes even vaak door de sleuven te halen.
LET OP: Slijp het mes altijd van de achterkant naar de punt. Steek
nooit eerst de punt van het mes in de mesgeleider en duw het mes
niet door de slijpsleuf. Dit kan schade aan de messenslijper en/of
het mes veroorzaken.

OPMERKING: Hoe snel u het mes door de slijpsleuven trekt bepaalt hoeveel
metaal van de rand wordt verwijderd. Wanneer u erg langzaam trekt, wordt er
meer metaal verwijderd dan wanneer u het snel doet.

Handmatig Slijpen
Edgeware raadt aan de sleuf voor handmatige afwerking te gebruiken om de slijpprocedure te voltooien. De
gekruiste keramische staven verwijderen eventuele bramen die het synthetische slijpwiel op het mes heeft
achtergelaten en zorgen dat het mes aan beide kanten vlijmscherp is.

1.Begin aan de achterkant van het mes en trek het door de gekruiste keramische staven met een lichte,
neerwaartse druk (nooit heen en weer). Vergeet niet het mes op het laatst op te tillen om de punt van het mes
te slijpen.

2.Herhaal deze procedure totdat het mes vlijmscherp is. Gewoonlijk hoeft u het mes maar drie- of viermaal door
de sleuf te trekken.

Fig. 1



Veelgestelde Vragen

V: Mijn mes is niet scherp en ik heb hele slijpproces
gevolgd. Wat doe ik verkeerd?

A: Het is ongebruikelijk, maar het komt voor dat u beide
slijpstappen meer dan eens moet herhalen of het mes
vaker door de sleuven van de elektrische slijpmachine
moet halen. Dit kan gebeuren wanneer u een mes voor
het eerst slijpt of als een mes verkeerd was geslepen
met een andere methode. Het kan ook gebeuren
wanneer u messen van getemperd staal slijpt; deze zijn
bijzonder hard.

U kunt de Edgeware elektrische messenslijper gebruiken
om dit soort messen te slijpen, maar u zult het proces
meerdere malen moeten herhalen of het mes vele
malen door de sleuven van de elektrische slijpmachine
moeten trekken (in extreme gevallen meer dan 10
maal). Deze langere procedure is alleen nodig wanneer
u de slijpmachine voor het eerst voor dit soort mes
gebruikt. Daarna kunt u het mes slijpen volgens de
normale slijpmethodes.

V: Soms stopt het slijpwiel terwijl ik het mes door de
mesgeleiders trek. Hoe komt dit?

A: De messenslijper is zo ontworpen dat er zeer weinig
kracht nodig is om het mes door de slijpsleuven te
trekken. Als er te veel neerwaartse druk op het mes
wordt uitgeoefend terwijl het door de slijpsleuven wordt
getrokken, stopt het slijpwiel.

V: Hoe krijg ik een gelijkmatige rand op mijn mes?

A: Trek het mes altijd aan beide kanten even vaak door
de slijpsleuven voor het beste resultaat. Slijp altijd van
de achterkant naar de punt, nooit heen en weer.

Denk eraan het heft iets op te tillen terwijl het gebogen
gedeelte van het mes door de slijpsleuven wordt
getrokken.

V: Soms zie ik vonken wanneer ik mijn messen slijp.
Hoe komt dit?

A: Bij een professionele messenslijper zullen bepaalde
messen met een hoog koolstofgehalte (gewoonlijk
messen van betere kwaliteit) soms vonken of een
stroom vonken produceren wanneer ze in aanraking
komen met het slijpwiel. Uw Edgeware Compacte
elektrische messenslijper gebruikt hetzelfde soort
slijpwiel dat de professionals gebruiken. Daarom kunt u
soortgelijke vonken verwachten wanneer u messen met
een hoog koolstofgehalte slijpt. Dit is normaal.

V: Kan ik gekartelde messen, scharen of andere messen
met mijn Edgeware elektrische messenslijper slijpen?

A: De elektrische messenslijper slijpt messen met een
rechte rand van gelegeerd, koolstof- of roestvrij staal.
Hij is bedoeld voor het slijpen van keukenmessen en de
meeste sportmessen. Scharen, gekartelde messen of
andere messen die niet gemakkelijk in de mesgeleiders
passen, mogen er niet mee worden geslepen.

Q: Mijn slijpmachine maakt een luid, trillend geluid.
Waarom?

A: De Edgeware elektrische messenslijper heeft een
snel draaiend synthetisch slijpwiel om messen te slijpen.
Door de draaisnelheid kan een trillend geluid ontstaan.
Dit is normaal en te verwachten.

Onderhoud
Om de buitenkant schoon te maken, koppelt u het apparaat los van het stopcontact en veegt u het af met
een vochtige doek. De messenslijper niet in water onderdompelen of ermee afspoelen.

Garantieservice

Indien service of garantiewerk moet worden uitgevoerd aan uw Edgeware Compacte elektrische
messenslijper, neem dan contact op met de klantendienst op het hieronder vermelde adres of
telefoonnummer voor een retourvergunning.

Alle geretourneerde producten moeten vergezeld zijn van uw naam, huidige verzendadres, telefoonnummer
of e-mailadres en een korte beschrijving van het probleem of de schade.
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